SAG ZP-12/2022							Załącznik nr 2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Zadanie nr 1  - Ginekologiczny aparat USG 
	Lp 
	Parametry minimalne 
	Wymagania
TAK/NIE
	Parametry oferowane Opis, potwierdzenie spełniania warunków, nr stron katalogowych, nr katalogowe

	Nazwa urządzenia
	

	Oferowany model
	

	Producent
	

	Rok Produkcji
	

	Kraj pochodzenia
	

	Parametry ogólne

	1
	Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub fabrycznie rekondycjonowany w 2022 roku (wersja oprogramowania z min. 2020 roku).
	TAK
	

	2
	Zasilanie 230 V z tolerancją min. ± 10%
	TAK 
	

	3
	Ciężar aparatu max. 150 kg
	TAK
	

	4
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej 
	TAK
	

	5
	Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania obrazu minimum 8.000.000
Minimum 256 fizycznych kanałów nadawczych Tx: minimum 256 fizycznych kanałów odbiorczych Rx
	TAK
	

	6
	Ilość uniwersalnych gniazd  głowic obrazowych minimum 3
	TAK
	

	7
	Możliwość elektrycznej regulacji wysokości konsoli w zakresie min 15 cm
	TAK
	

	8
	Dynamika systemu minimum 270 dB
	TAK
	

	9
	Monitor LCD umieszczony na przegubowym wysięgniku, przekątna ekranu minimum 23”, LCD LED wysokiej rozdzielczości minimum 1920x1080 pixeli, możliwość zmiany wysokości, pochylania i obrotu.
	TAK
	

	10
	Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora za pomocą wbudowanego silnika elektrycznego
Sterowanie funkcjami za pomocą dotykowego, kolorowego ekranu LCD min. 12”
	TAK 
	

	11
	Mobilna podstawa aparatu z blokadą 4 kół jezdnych
	TAK 
	

	12
	Zintegrowana nagrywarka wieloseryjna płyt CD/DVD do archiwizacji w formacie zgodnym z DICOM oraz z PC
	TAK
	

	13
	Minimalny zakres częstotliwości pracy USG 1 – 18 MHz
	TAK
	

	14
	Głębokość pola obrazowego min. 42 cm
	TAK
	

	15
	Ustawienia wstępne użytkownika (preset) minimum 30
	TAK
	

	16
	Częstotliwość odświeżania obrazu B-modem minimum 2700 obr./sek. ± 1%
	TAK
	

	17
	Ilość klatek CINE LOOP minimum 2500 obrazów
	TAK
	

	18
	Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania w pętli z różnych prędkości
	TAK 
	

	19
	Dostępne w aparacie kombinacje prezentowanego obrazu:
· B
· B + M
· B + Color Doppler
· B + Power Doppler kierunkowy lub inne rozwiązanie o wysokiej czułości
· Triplex Doppler
	TAK
	

	20
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	21
	Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracujące na żywo z trybami Color Doppler, Power Doppler,  z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów + obrazowanie 3D/4D nie mniej niż 7 kątów
	TAK
	

	22
	Możliwość wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR, na żywo w trybach Color Doppler, Power Doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, obrazowaniem 3D/4D. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych. pętlach obrazowych i obrazach z archiwum.
	TAK
	

	23
	Doppler Pulsacyjny (PWD) dostępny na wszytkich zaoferowanych głowicach. 
	TAK
	

	24
	Minimalny zakres regulacyjny wielkości bramki minimum 1 mm – 15 mm
	TAK
	

	25
	Zakres regulacji kąta korekcji steer minimum ± 20º
	TAK
	

	26
	Możliwość regulacji bramki dopplerowskiej na obrazie zatrzymanym, obrazie z archiwum ,na żywo w zakresie +/-85 º
	TAK
	

	27
	Triplex– mode (B + CD/PD + PWD)
	TAK
	

	28
	Automatyczny obrys spectrum dopplerowskiego wraz z pakietami obliczeniowymi
	TAK
	

	29
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu w PWD  min. 8 m/s (przy kącie 0º)  
	TAK
	

	30
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu w CWD  min. 11 m/s (przy kącie 0º)  
	TAK
	

	31`
	Regulacja kompresji (dynamiki) obrazu 2D
	TAK
	

	32
	Możliwość regulacji przesunięcia funkcja umożliwiająca przesuwanie płaszczyzny skanu o 90º(2D) bez przesuwania sondy dostępne na głowicach wolumetrycznych.
	TAK 
	

	33
	Marker orientacji obrazu 2D
	TAK 
	

	34
	Obrazowanie trójwymiarowe 3D
Obrazowanie trójwymiarowe 3D + tryb color doppler
Obrazowanie trójwymiarowe 3D + tryb rozszerzony power  doppler
	TAK 
	

	35
	Tryb M - mode
	TAK 
	

	36
	Tryb M – mode + Color Doppler
	TAK 
	

	37
	Prezentacja 3D 
w czasie rzeczywistym z prędkością obrazowania minimum 40 vol./s.
a) Oprogramowanie do pomiarów objętościowych w obrazowaniu trójwymiarowym
b) Oprogramowanie umożliwiające oglądanie jednocześnie do trzech płaszczyzn w dowolnie tworzonych przekrojach wyznaczonych linią prosta lub dowolną linia krzywą, tryb renderowania umożliwiający wizualizację struktur przypominającą obraz fetoskopowy
c) Oprogramowanie pozwalające na prezentacje obrazów w trybie HD, gdzie poszczególne struktury położenia na rożnych głębokościach są przedstawione w półprzezroczystości na jednym obrazie. Uzyskana jest w ten sposób informacja anatomiczna na jednym tylko obrazie
	TAK 
	

	38
	Obrazowanie przepływów o wysokiej czułości w technologii niedopplerowskiej
	TAK 
	

	39
	Obrazowanie elastograficzne + pomiary
	TAK 
	

	40
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Power Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów niezależnie od kierunku przepływu. Podać skale prędkości sygnału Dopplerowskiego zakodowanego kolorem.
	TAK 
	

	41
	Obrazowanie tzw. Tomograficzne obrazów statycznych i dynamicznych w czasie rzeczywistym minimum. 14 równoległych warstw czarno – białych i w kolorze
	TAK 
	

	42
	Automatyzacja wyznaczania NT i IT z obrazu 2D przy wykorzystaniu metod zgodnych z zaleceniami FMF, z możliwością  wykonywania pomiaru na obrazach zapisanych w archiwum.
Automatyczne pomiary biometryczne BPD,HC,AC,FL  z obrazu 2D, z możliwością wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum,
	TAK 
	

	43
	Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjenta
	TAK 
	

	44
	Pojemność dysku twardego minimum 450GB
	TAK 
	

	45
	Archiwizacja na dyskach CD/R, CD/RW i DVD/R, DVD/RW
	TAK 
	

	46
	Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB 
	TAK 
	

	47
	Możliwość kasowania lub zmiany wywoływanych z pamięci obrazów 
	TAK 
	

	48
	Oprogramowanie DICOM 3.0. Możliwość integracji z systemem RIS/PACS
	TAK 
	

	49
	Gniazdo sieciowe DICOM
	TAK 
	

	50
	Badania jamy brzusznej
	TAK 
	

	51
	Badania położnicze +raporty
	TAK 
	

	52
	Badania ginekologiczne zawierające algorytm ułatwiającym ocenę  ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA.
	TAK 
	

	53
	Badania naczyniowe (Dopplerowskie)
	TAK 
	

	54
	Badania małych narządów
	TAK 
	

	55
	Badania pediatryczne
	TAK 
	

	56
	Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym min. 8X
	TAK 
	

	57
	Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie zamrożonym i z pamięci  CINE min. 8X
	TAK
	

	58
	Zoom – powiększenie wysokiej rozdzielczości wybranego fragmentu obrazu
	TAK
	

	59
	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiorów)
	TAK
	

	60
	Liczba jednoczesnych pomiarów na ekranie min. 9
	TAK
	

	61
	Pomiar odległości
	TAK
	

	62
	Pomiar obwodu
	TAK
	

	63
	Pomiar pola powierzchni
	TAK
	

	64
	Pomiar objętości 
	TAK
	

	65
	Głowica wolumetryczna convex 2D/3D/4D do badań położniczych, serca płodu, ginekologicznych i narządów jamy brzusznej 1 szt.:
- Kąt skanowania minimum 90°
- Częstotliwość pracy sondy o zakresie minimum 2-8 MHz
- Liczba  fizycznych elementów minimum 192
- Głębokość obrazowania minimum 26 cm
- Skanowana objętość minimum 90° x 85°
	TAK
	

	66
	Głowica convex 2D do badań położniczych, serca płodu, ginekologicznych i narządów jamy brzusznej 1 szt.:
- Częstotliwość pracy sondy o zakresie minimum 3-9 MHz
- Liczba  fizycznych elementów minimum 192
- Kąt skanowania minimum 63°
- Głębokość obrazowania minimum 26 cm
	TAK
	

	67
	Głowica endowaginalna 2D do badań ginekologiczno – położniczych, elektroniczna, 1szt.:
- Zakres częstotliwości pracy 4-9 MHz
- Kąt skanowania minimum 179°
- Liczba fizycznych elementów minimum 192
	TAK
	

	68
	Videoprinter cyfrowy czarno – biały
	TAK
	

	69
	Możliwość obrazowanie w 3D pracy serca płodu bez sygnału synchronizacyjnego
	TAK
	

	70
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o Głowicę wolumetryczną endowaginalna 2D/3D/4D do badań ginekologiczno – położniczych, elektroniczną, 1szt.:
- Zakres częstotliwości pracy 4-9 MHz
- Kąt skanowania minimum 179°
- Liczba fizycznych elementów minimum 192
- Skanowanie objętości minimum 179° x 120°
	TAK
	

	71
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę sektorową do badań kardiologicznych, pediatrycznych
- Zakres pracy 4 – 9 MHz
- Liczba  fizycznych elementów 128
- Głębokość skanowania minimum 14 cm
- Kąt skanowania minimum 90°
	TAK
	

	72
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę sektorową do badań kardiologicznych
- Zakres pracy 1,5 – 4,5 MHz
- Liczba  fizycznych elementów 160
- Głębokość skanowania minimum 24 cm
- Kąt skanowania minimum 90°
	TAK
	

	73
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową 
- Zakres pracy 3 – 8 MHz
- Liczba  fizycznych elementów 192
- Głębokość skanowania minimum 14 cm
- Pole widzenia  (FOV) minimum 43 mm
- Obrazowanie w technice harmonicznej
	TAK
	

	74
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową
- Zakres pracy minimum 4 – 10 MHz
- Liczba fizycznych elementów minimum 192
- Głębokość skanowania minimum 11 cm
- Obrazowanie w technice harmonicznej
- Pole widzenia  (FOV) maksimum 38 mm
- Współpraca z Elastografią
	TAK
	

	75
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową wolumetryczną 2D/3D/4D:
- Zakres pracy minimum 6 – 18 MHz
- Liczba fizycznych elementów minimum 192
- Głębokość skanowania minimum 8 cm
- Pole widzenia  (FOV) maksimum 40 mm
	TAK
	

	76
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową
- Zakres pracy minimum 4 – 13 MHz
- Liczba fizycznych elementów minimum 1000
- Głębokość skanowania minimum 12 cm
- Pole widzenia  (FOV) maksimum 50 mm
	TAK
	

	77
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę convex 2D do badań położniczych, serca płodu, ginekologicznych i narządów jamy brzusznej 1 szt.:
- Częstotliwość pracy sondy o zakresie minimum 2-5 MHz
- Liczba  fizycznych elementów minimum 192
- Kąt skanowania minimum 110°
- Głębokość obrazowania minimum 42 cm
	TAK
	

	78
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert  o Doppler CWD dostępny na głowicach typu conwex i sektor
	TAK
	

	79
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o w pełni kompatybilne z aparatem usg oprogramowanie umożliwiające zarządzanie funkcjami raportowania i obsługi obrazów i prowadzenie baz danych pacjentów
	TAK
	

	80
	Możliwość kalkulacji ryzyka wystąpienia wad genetycznych w pierwszym trymestrze życia płodu, według metod zgodnych z zaleceniami FMF i PTG
	TAK
	

	81
	Możliwość generowania raportów z obrazami i wykresami centylowymi i ich wydruków
	TAK
	

	82
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o funkcję pozwalającą po akwizycji wolumetrycznej, na automatyczne zliczanie i pomiar pęcherzyków płodowych, wykres porównujący ilość i wielkość pęcherzyków płodowych oraz zmianę tych wartości w czasie. 
	TAK
	

	83
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o opcję pozwalającą na wizualizację płaszczyzny prostopadłej do zaznaczonej dowolnej krzywej na obrazie. Niezbędna do prawidłowej wizualizacji struktur zagiętych (np. kręgosłup płodu, endometrium na całej długości)
	TAK
	

	84
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	

	85
	Gwarancja producenta obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesięce
	TAK
	

	86
	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski
	TAK
	

	87
	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.
	TAK
	

	88
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	89
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia
	TAK
	

	90
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	

	91
	Usunięcie usterki w ciągu maksymalnie 48 godzin licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia
	TAK 
	

	92
	W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni od daty reakcji serwisu  - urządzenie zastępcze
	TAK 
	

	93
	Okres dostępności części zamiennych – 8 lat
	TAK 
	



Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z OFEROWANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY


Data: ......................................				Podpis Wykonawcy ..............................................





Zadanie nr 2  - Histeroskop (zestaw)
	Lp 
	Parametry minimalne 
	Wymagania
TAK/NIE
	Parametry oferowane Opis, potwierdzenie spełniania warunków, nr stron katalogowych, nr katalogowe

	Monitor medyczny 4K min. 31”

	Nazwa urządzenia
	

	Oferowany model
	

	Producent
	

	Rok Produkcji
	

	Kraj pochodzenia
	

	Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta
	Tak (podać)
	

	1
	Przekątna ekranu min. 31”
	Tak (podać)
	

	2
	Standard obrazowania 4K , rozdzielczość min. Ultra HD 3840 x 2160 pixeli
	Tak (podać)
	

	3
	Wyświetlanie obrazu w formacie 16:9 lub 17:10
	Tak (podać)
	

	4
	Kąt widzenia R/L 178° U/D 178°
	Tak (podać)
	

	5
	Współczynnik jasności o wartości min. 350 cd/m2
	Tak (podać)
	

	6
	Funkcja PIP (obraz z obrazie)  
	TAK
	

	7
	Wyświetlanie kolorów min. 1,01 Miliona
	Tak (podać)
	

	8
	Kontrast min. 1100: 1
	Tak (podać)
	

	9
	Wyjścia umożliwiające przesył standardu UHD – 4K
	Tak (podać)
	

	Procesor kamery UHD-4K

	Nazwa urządzenia
	

	Oferowany model
	

	Producent
	

	Rok Produkcji
	

	Kraj pochodzenia
	

	Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta
	Tak (podać)
	

	10
	Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów Laparoskopii, , Ginekologii Endoskopowej, Urologii Endoskopowej, Artroskopii, Torakochirurgii.. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika
	
	

	11
	Obsługiwana rozdzielczość min. 3840 x 2160
	Tak (podać)
	

	12
	 Współpraca sterownika kamery z głowicami  Full HD oraz Ultra HD zarówno CCD jak i C-MOS oferowanymi przez producenta.
	Tak
	

	13
	Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych filtrów z możliwością korzystania z nich tj wyłączane i włączane w dowolnym momencie.)
	Tak
	

	14
	Filtr HDR - Tryb zwiększenia zakresu dynamiki obrazu – redukcja różnic w jasności obrazu w celu ujednolicenia oświetlenia obrazu.
	Tak
	

	15
	Dwa specjalistyczne tryby obrazowania ICG:
-tryb, w którym przy współpracy z odpowiednim źródłem światła po podaniu barwnika światło fluorescencyjne widoczne jest jako zielony obraz wkomponowany w otaczającą tkankę
- tryb, w którym przy współpracy z odpowiednim źródłem światła  po podaniu barwnika światło fluorescencyjne widoczne jest jako zielony obraz wkomponowany w otaczającą tkankę. Dla zwiększenia kontrastowości obrazu otaczająca tkanka przedstawiana jest w skali szarości
	Tak
	

	16
	Współpraca sterownika kamery z videoendoskopami oraz fiberoskopami optycznymi. Kontroler kamery dostosowany do pracy z endoskopami giętkimi z likwidacją „efektu Moora”
	Tak
	

	17
	 Zoom (powiększenie) cyfrowy min.1,5 x 
	Tak
	

	18
	Port USB na sterowniku kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację na nośnikach zewnętrznych typu PenDrive  bądź dysk twardy USB w postaci zdjęć i filmów  ( rozdzielczość min. 1920 x 1080 Full HD)
	Tak
	

	19
	 Sterowanie zapisem obrazów i filmów medycznych poprzez przyciski głowicy kamery.  
	Tak (podać)
	

	20
	Możliwość automatycznej regulacji jasności światła w połączeniu z projektorem światła
	Tak
	

	21
	Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością stałego wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego.
	Tak
	

	22
	 Menu wyświetlane na ekranie dotykowym sterownika kamery w języku polskim, możliwość balansu bieli, wyboru profilu oraz zmiany jasności cyfrowej z panelu dotykowego kontrolera
	Tak
	

	23
	 Funkcja wyboru profilu użytkownika dostępna z poziomu kontrolera kamery
	Tak
	

	24
	Możliwość odbicia obrazu w 3 osiach
	Tak
	

	25
	Min. 2 gniazda USB umożliwiające podłączenie np.: klawiatury, pamięci typu Pen driver, drukarki medycznej, aktualizacji oprogramowania 
	Tak (podać)
	

	26
	Min. dwa wyjścia HDMI przesyłające sygnał full HDTV 1920x1200p oraz min dwa wyjścia przesyłające standard 4K min 3840 x 2160
	Tak (podać)
	

	27
	Wejście sygnałowe PIP umożliwiające podłączenie dodatkowego sygnału w celu jednoczesnego wyświetlenia na jednym monitorze endoskopowym dwóch niezależnych źródeł obrazów
	Tak
	

	28
	Kontroler wyposażony w możliwość dalszej integracji kompatybilnych urządzeń w ramach Zintegrowanego Bloku Operacyjnego
	Tak (podać)
	

	29
	W zestawie pamięć zewnętrzna min 32 Gb oraz pilot zdalnego sterowania lub opcjonalnie klawiatura medyczna.
	Tak (podać)
	

	Głowica kamery do zabiegów Endoskopowych - Histeroskopii

	30
	Głowica endoskopowa kompatybilna z oferowanym kontrolerem kamery medycznej 4K- UHD
	Tak
	

	31
	Sensor obrazu min. 1x 1/3” CCD
	Tak
	

	32
	Głowica kamery wyposażona w min. 2 przyciski, do których można przypisać po 2 funkcje jednoczasowo - długie i krótkie naciśnięcie
	Tak (podać)
	

	33
	Współpraca głowicy z obiektywami o stałej i zmiennej ogniskowej
	Tak (podać)
	

	34
	Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi innych producentów dostępnymi na rynku
	Tak (podać)
	

	35
	Głowica kamery przystosowana  do sterylizacji wysokotemperaturowej w parze   (134 °C ), zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych. Klasa zabezpieczenia IPX7
	Tak
	

	36
	Długość kabla minimum 3m
	Tak
	

	37
	 Waga głowicy bez obiektywu nie większa niż 110g
	Tak
	

	38
	W kpl. z oferowaną głowicą obiektyw endoskopowy o ogniskowej 14 mm. 
	Tak
	

	Źródło światła w systemie LED  

	Nazwa urządzenia
	

	Oferowany model
	

	Producent
	

	Rok Produkcji
	

	Kraj pochodzenia
	

	Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta
	Tak (podać)
	

	39
	Źródło światła typu LED o mocy równoważnej do żarówki Xenon – min 180 W
	Tak (podać)
	

	40
	 Żywotność diody LED min. 30 000 h
	Tak 
	

	41
	Temperatura barwowa min. 6 500K
	Tak (podać)
	

	42
	Włącznik/wyłącznik  ze wskaźnikiem stanu natężenia światła lampy na panelu urządzenia.
	Tak 
	

	43
	Źródło światła wyposażone w wmontowany adapter do podłączenia światłowodów różnych producentów (obsługa światłowodów standardu min. Storz. R.Wolf. Olympus, Acmi).
	Tak (podać)
	

	Pompa Interdyscyplinarna ssąco-płucząca (dedykacja do zabiegów Laparoskopowych oraz endoskopii Urologicznej i Ginekologicznej)

	Nazwa urządzenia
	

	Oferowany model
	

	Producent
	

	Rok Produkcji
	

	Kraj pochodzenia
	

	Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta
	Tak (podać)
	

	44
	Pompa posiadająca programy dedykowane do zabiegów z zakresu endourologii i laparoskopii min: 
- jeden program dedykowany do laparoskopii
- min programy dedykowane do Histeroskopu Operacyjnego 
- min program dedykowany do Histeroskopu Diagnostycznego
- min dwa programy do cystoskopii (giętka i sztywna)
	Tak (podać)
	

	45
	Pompa ssąco płucząca jednorolkowa
	Tak 
	

	46
	Maksymalne podciśnienie odsysania - 60 kPa
	Tak (podać)
	

	47
	Zakres przepływu zadanego dla Histeroskopii max 800 ml/min 
	Tak (podać)
	

	48
	Wydajność ssania Max. 2 l/min
	Tak (podać)
	

	49
	Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego
Histeroskopia 15- 200 mmHg
	Tak (podać)
	

	50
	Zakres pomiarowy - Ciśnienie min 0-300 mmHg
	Tak, podać
	

	51
	Dokładność pomiaru
- przepływ <100 ml: ±10 ml, >100 ml: ±10 %
- ciśnienie endourologia: <100 mmHg: ±10 mmHg, >100 mmHg: ±10 %
	Tak (podać)
	

	52
	Min. 1 x złącze wejście/wyjście modułu bilansującego
	Tak 
	

	53
	Pompa posiadająca ekran dotykowy do sterowania funkcjami min:
- zmiana programu np.: Ginekologia
- zmiana nastaw ciśnień 
- ustawienia przepływu
- uruchamianie funkcji ssania, płukania
	Tak (podać)
	

	54
	Menu w polskiej wersji językowej
	Tak 
	

	55
	Pompa posiadająca możliwość kalibracji wysokości względem pacjenta w zakresie min: 0-40 cm
	Tak (podać)
	

	56
	Dren kompatybilny z oferowana pompą
	Tak  - 6 sztuk
	

	Wózek aparaturowy - 1 zestaw

	Nazwa urządzenia
	

	Oferowany model
	

	Producent
	

	Rok Produkcji
	

	Kraj pochodzenia
	

	Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta
	Tak (podać)
	

	57
	Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min 2 kołach
	Tak 
	

	58
	Wbudowana listwa zasilająca z min. 6 gniazdkami
	Tak 
	

	59
	 Min. 3 półki 
	Tak 
	

	60
	Mocowanie do montażu monitora medycznego
	Tak 
	

	61
	Uchwyt do główki kamery
	Tak 
	

	62
	Uchwyt do światłowodu
	Tak 
	

	63
	Wysięgnik (uchwyt) na płyny
	Tak 
	

	64
	Uchwyt na pilota sterującego
	Tak 
	

	Dodatkowe wyposażenie

	65
	Optyka „Panoview”,  śr 2,7 mm, kąt patrzenia 12°
	Tak - 1szt.
	

	66
	Światłowód, dł. 3m, śr. wiązki 3,5 mm
	Tak - 1szt.
	

	67
	Element roboczy typ pasywny, z otwartym uchwytem
	Tak - 1 szt.
	

	68
	Elektroda tnąca bipolarna do resektora op. a' 3 sztuki
	Tak - 5 opakowań
	

	Dodatkowe wyposażenie

	69
	Instrukcje obsługi w języku polskim 
	Tak 
	

	70
	Gwarancja na całość urządzenia min. 24 miesiące
	Tak 
	

	71
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak 
	

	72
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	Tak 
	

	73
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia
	Tak 
	

	74
	Usunięcie usterki w ciągu maksymalnie 48 godzin licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia
	Tak 
	

	75
	Okres dostępności części zamiennych – 8 lat
	Tak 
	



Oświadczam, że zaoferowany przez nas przedmiot jest fabrycznie nowy, kompletny, produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone  w niniejszym załączniku.

NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z OFEROWANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY


Data: ......................................				Podpis Wykonawcy ..............................................

8

